
G R A C E  C O N S T R U C T I O N  P R O D U C T S

Preprufe®

Revolutionaire  waterdichtingsfolie die zich
bindt aan gestort beton



Preprufe®

Een continue, duurzame

mechanische verbinding

Krachtige aanhechting tot aan de

onderkant van de betonplaat

Sterk, zelfbeschermend membraan

Eenvoudig aan te brengen, geen

primers of speciale kimbescherming

Zelfklevend, duidelijk aangeduide

overlappingen

Methaan-resistent

Ideaal voor toepassing bij achteraf

moeilijk bereikbare plekken

Weersonafhankelijk: het ganse jaar

toe te passen

Weersonafhankelijk duurzaam

Kan op natte ondergrond

Preprufe is compatibel met het

Bituthene 4000 systeem

• Voorkomt waterverplaatsing tussen het membraan en de beton, indien er zich

een zwakke plaats zou bevinden in de betonstruktuur, een veel voorkomende

fout bij waterafdichting CIRIA Rapport 139/140.

• Membraan vormt een integraal geheel met de de beton, zelfs waar de bekisting

of ondergrond tekortschiet.

• Preprufe 300 kan direct worden belast. De wapening mag hierop direkt worden

aangebracht.  Maakt gebruik van beschermingsplanken en stroken die 

waterlekken kunnen veroorzaken overbodig. CIRIA Rapport 139/140.

• Veel sneller aan te brengen dan een traditioneel waterkerend membraan, dus

kortere bouwtijd en minder loonkosten.

• Garandeert een waterkering zonder onder-breking, vereenvoudigt de controle in
het werk. Aansluitingen op het einde van de rol, aansluitingen en ingesneden
hoeken worden eenvoudig met Preprufe-tape afgeplakt.

• Vormt een uitstekende bescherming tegen methaangas - voldoet ruimschoots aan
de voorschriften. Verzakkingen bij slechte grond hebben geen invloed op het
membraan.

• Kan direct worden aangebracht bij tijdelijk werk en belendende gebouwen om

bereik-baarheidsproblemen te voorkomen zodat de beperkte ruimte maximaal

kan worden benut.

• Werkt makkelijk bij warmte en kan toegepast worden bij temperaturen boven -4

∞ C. In koude/vochtige omstandigheden zal het nodig zijn om de uiteinden van

de rol en het kleefband enigszins te verwarmen.

• Zeer flexibel in de planning. Kan worden aangebracht tot 40 dagen voor het

storten van de beton.

• Minimale vertraging door slechte weersomstandigheden: enkel de plassen water

verwijderen. 

• Kan gecombineerd worden met het Bituthene 4000 systeem en Grace Adcor of

Serviseal waterstops, voor een betrouwbaar en volledig samenhangend systeem. 

Een uniek vooraf aan te brengen
waterdichtingssysteem dat een binding aangaat
met gestort beton.

VOORDELEN NUTTIGE EFFECTEN



Preprufe 300R
Zwaar belastbaar membraan

voor horizontale toepassingen

Preprufe is een 1,4mm dikke meerlagen

folie, gevormd door een taaie, zeer

dichte polyethyleen (HDPE)film; een

krachtige op druk reagerende kleeflaag;

en een witte beschermlaag die is

aangebracht voor de beloopbaarheid op

de bouwplaats.

Deze lagen werken samen om te zorgen

voor een krachtige verbinding met de te

storten beton tijdens de uitharding. De

unieke membraanconstructie wordt

vervolledigd door een siliconen

beschermfolie die verwijderd moet

worden alvorens betonstaal aan te

brengen en beton te storten.

Preprufe 160R
Voor vertikale toepassing
tegen bekisting

Preprufe 160 is een 1,0mm dik
samengesteld membraan voor vertikaal
gebruik. Het is licht hanteerbaar voor
makkelijk vertikaal gebruik en ideaal
voor achteraf moeilijk bereikbare
plaatsen. Het membraan zal dan
zichzelf alleen verbinden met de nieuwe
constructie en geen invloed hebben op
of last hebben van de belendende
constructie.

Preprufe 160R
Flexibele zelfklevende tape voor het
overplakken van uiteinden, insnijdingen
bij hoeken, details, doorvoeren etc. Het
is afgewerkt met dezelfde samenstelling
als Preprufe materiaal om identieke
verbinding met de constructie te
waarborgen.

Preprufe Tape wordt toegepast
op de uiteinden en bij
insnijdingen

Preprufe wordt toegepast onder de betonplaat en achter de constructiewanden tot
een volledig samenhangend systeem waarop het gebouw wordt geconstrueerd

Systeemonder delen

De beschermfolie is eenvoudig te
verwijderen van het niet
klevende oppervlak



Bituthene Systeem 8000
Achteraf aan te brengen

membraansysteem voor een

gebruikelijke waterdichting op

muren

• Bituthene 8000 Systeem is een

beproefd hoogwaardig zelfklevend

membraansysteem. Het is goed

toepasbaar samen met Preprufe om

een volledige flexibiliteit in ontwerp

en toepassing te bewerkstelligen.

• Bituthene 8000 Systeem is toepasbaar op

verse of dampvochtige beton en bij lage

temperaturen. In combinatie met

Preprufe vooraf aangebrachte

membranen, vormt het een praktisch

weersonafhankelijk

waterdichtingssysteem, dat ÈÈn geheel

vormt met  de constructie.

Bituthene LM: Vloeibaar
uithardend mengsel 
Voor waterdichting rond

onregelmatigheden en

doorvoeren

• Bituthene LM is een speciaal

ontwikkeld chemische vloeistof. Het

wordt in vloeibare vorm aangebracht

en hardt nadien uit tot een

membraan.

• Het is uitstekend te combineren met

Preprufe en Bituthene Systeem 8000

membranen en bij uitstek geschikt

voor blijvende waterdichting bij

onregelmatige profielen en rond

doorvoeren.

• Raadpleeg de aparte bladen met

technische gegevens van het Bituthene

Systeem 8000 en van Bituthene LM

voor verdere informatie.

Vloer/wand aansluitingen met het Bituthene Systeem 8000

Compatibele Systemen

1. Preprufe 300R

2. Preprufe 160R

3. Preprufe Tape

4. Bituthene 8000 met B2 primer

5. Bituthene LM

6. Servipak of drainage-noppenbaan

7. Serviseal Waterstop indien nodig

8. Servistrip AH 205 indien nodig
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De getoonde tekeningen zijn
typische illustraties, maar geen
projektgerichte details.  Neem
contact op met de technische
afdeling voor hulp bij
detailering en het oplossen van
technische problemen.

1. Het is aan te bevelen vooraf wat magere
beton, met een druksterkte van 10N/mm≤ aan
te brengen, daar waar bekisting ontbreekt, ter
ondersteuning van het Preprufe membraan.

2.Alternatief detail waarbij voortijdige
verwijdering van de bekisting noodzakelijk is.

Vertikale ondergrond of
belendende constructie.

Representatief detail van een
doorvoer

Vertikale afdichting bij belendende
(aangrenzende) constructie
metvloer/wand aansluiting.



Het Probleem
Dankzij zijn meer dan 30 jaar

ervaring in de bouw, begrijpt Grace

als geen ander het ingewikkelde

proces van het ontwerpen en

aanbrengen van een waterdichting in

de bouw.

De complexiteit rondom

waterdichting wordt vaak nog

vergroot onder druk van

opdrachtgevers om hogere kwaliteit

in kortere bouwtijd te bereiken en

door het nemen van risico's bij

leidinggevende mensen.

De Oplossing 
Door het benutten van wereldwijde

onderzoeksmogelijkheden, heeft

Grace "Preprufe" kunnen

ontwikkelen; een meerlagen

membraan met unieke

kwaliteitseigenschappen, waarmee het

aanbrengen van een waterdichting op

de bouwplaats eenvoudiger en

betrouwbaarder geworden is.

De Technologie
Preprufe membranen zijn
geprefabriceerde samengestelde lagen,
bestaande uit een dikke, zwarte, hoge
densiteit polyethyleenfilm met
speciaal samengestelde synthetische
lagen.

Deze werken samen om een continue
mechanische binding te ontwikkelen
met de natte beton die er tegenaan
gestort wordt.

De binding ontstaat op microscopisch
niveau wanneer de natte beton wordt
samengevoegd met de synthetische
kleeflaag en de beschermende coating
van het membraan.

Deze taaie en blijvende binding
voorkomt waterverplaatsing of vocht
tussen het membraan en de beton,
waarmee een veel voorkomende
oorzaak van lekkage blijvend wordt
uitgesloten.

De unieke binding is bijzonder
waardevol, indien de bekisting- en
zuiverheidsbeton of ondergrond los
zou komen van de bestaande
structuur, dan zou er bij een gewoon
dichtingsmembraan geen hechting
meer zijn aan de betonstructuur.

Preprufe blijft verbonden met de te
beschermen structuur en niet met de
ondergrond. Preprufe is ÈÈn van de
Grace-waterdichtings-produkten die
compatibel met elkaar kunnen
worden gebruikt om maximale
zekerheid te verschaffen bij
kelderdichtingen of andere

ondergrondse bouwkundige
toepassingen.

Preprufe voldoet aan de voorschriften
van het CIRIA-rapport 139/140,
ondergrondse waterbestendige bouw-
constructies voor volledig gebonden
membranen en dit op iedere
constructieve ondergrond en voorziet
in de bescherming van ondergronds
bouwwerk, klasse 2, 3 en 4 (BS 8102:
1990).

Zet het normale concept van waterdichting
in de bouw volledig op zijn kop


